PLAATSEN KANTELANKER

hoh 170 mm
Bodemplaat erop

G
| Draai op elk

™1 ankerpen 1 moer Bodemplaat vastzetten

met 3 moeren (zonder ringen)

Graaf een gat van de hierboven
genoemde afmeting.
Diepte ca. 10% van de mastlengte.

600 - 1200 mm
cm

2 Bevestiging vlag

<« Schanierpen
Denk om de kantelrichting
\ Leg de bodemplaat

vlak op ca. 2cm van het beton
C
S5
Gat vol storten met beton. =
Druk de drie pennen zover in het beton totdat de .

Gewicht om de mast en door

bodemplg_at op het beton komt te I!ggen waardoor de lus halen daarna de clips
deze al bijna voor 100% waterpas is. in elkaar schuiven

Nu enkele dagen laten uitharden. v

Bovenkant moer i
gelijk met de Leuver in h.et.oo e ha.ken
onderkant scharnier Bevestiging banier

Be— — — =

Gewicht

Draai op elk draadeind één moer.
Bovenkant moer op gelijke hoogte als onderkant scharnier.
Leg hierop een waterpas, daarna 3 ringen erop. 7
Met deze 3 moeren kan de mast eventueel nagesteld worden. 1

Banierbandjes om
de mast en in de
leuver klikken

ma—jy Scharnierpen erdoor.

Mast omhoog en vastzetten met

de laatste set ringen en moeren.

Banier eerst bevestigen

voordat men de mast omhoog zet.
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